
Tex Softener 761
Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. Ønskes information
om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

~ 1,00 kg/l

1% 4,5

~2,5

Vægtfylde

BRUGSANVISNING OG DOSERING

PRODUKTDATA

Tex Softener 761 er et tekstilskyllemiddel i
Novadan Vaskesystem.
Tex Softener 761 anvendes i sidste skyl.
Tex Softener 761 er velegnet til brug i
automatiske doseringsanlæg, men kan også
anvendes til manuel dosering.

Dosering:
3-5 ml/kg tørt tøj afhængig af den ønskede effekt.

100 ml = 1dl = 100 g

Farve Hvid.

pH koncentrat

pH brugsopløsning

Væske.TilstandsformSe venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om
håndtering og bortskaffelse.
Kun til erhvervsmæssig brug.

SIKKERHED

593 008

Nordisk Miljømærke, Svanen - licensnummerSVANEMÆRKNING

0-35

Holdbarhed: 36 måneder.

0COpbevaringstemperatur:

Opbevares i tætlukket originalemballage.
 Frostfrit.

OPBEVARING

Tex Softener 761 modvirker dannelsen af statisk
elektricitet i tøjet, specielt ved vask og tumblertørring
af syntetiske tekstiler.

EGENSKABER

Tex Softener 761 er et flydende koncentreret
tekstilskyllemiddel.

ANVENDELSE

TekstilskyllemiddelPRODUKTTYPE
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